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3.AddNewDevice

Connect theproductswith thepower100-250VAC,the
detailsconnectiondiagramsplease find it in this Instruction
page4

Press and hold the button for about 5 seconds until the
Green LED light blinks fast.

*After holding the switch for 5 seconds, if the LED light
is red, press the switch again and youwill see the green
light blink.

1.Download and InstallApp byMobile

Connectyourphoneto localwifi first.
Use your phone to scan any one of theQR code below to
Download and install theApp

2.RegisterAccount

8. Inching Function

Click“Timer” in
thehomepage

Select“Inching”
onthehomepage,
Click“ ”to turn
onthis function.

7.RandomFunction

Click“Timer” in
thehomepage

Select“Random”
onthehomepage,
Click“AddRandom”

Set theStartTimeand
EndTime,setHourand
Min,select theDate

Click“Save” in the
upperrightcorner

CanaddmoreRandom

5.Set time programs

Click“Timer” in
thehomepage

Select“Schedule”
onthehomepage,
Click“AddSchedule”

Set the time:Hour
andMinute,
Set theDate

Click“Switch1”
toset theswitch
ONorOFF

SelectONorOFF,
thenconfirm,and

save.

Canaddschedulemore

6.Circulate Function

Click“Timer” in
thehomepage

Select“Schedule”
onthehomepage,
Click“AddCirculate”

Set theStartTimeand
EndTime,setHourand
Min,select theDate

SetStartDuration
setHourandMin.
andConfirm

SetEndDuration
setHourandMin.
andConfirm

Click“Save” in the
upperrightcorner

Click“+” inhomepageor
ClickAddDevice Confirm

InputWiFipasswordand
confirm

Nowyoucancontrolthe
switchbyapp

ClickSwitch Icon
orPower

ClickDone

4.Count down time

ThetimerwillbeONorOFF,
afterseted time

Click“Timer” in the
homepage

Select“Countdown”
onthehomepage,
set theHourandMin.

click tostart. 1 2
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12.ModifyDeviceName

Clickthismark in
theupperrightcorner

Clickthismark in
theupperrightcorner

Click“Name” Changethename,
andconfirm

11.ModifyDevice Icon

Clickthismark in
theupperrightcorner

Clickthismark in
theupperrightcorner

Click“Icon” TakePhotoorSelect from
Albumifnoneedchange

Click“Cancel”

9. Astronomical Function set Sunrise time

Click“Timer” in
thehomepage

Select“Astronomical”
set theSunrise

Select“before”,“Sunrise”or”
after”time,selectday

and“save”

Selectdaysand“Save”

13.ShareDevice

Clickthismark in
theupperrightcorner

Click“ShareDevice” Click“AddSharing” Input thecellphone
number,andClick

“Done”

14. CreateGroup

Clickthismark in
theupperrightcorner

Click“CreateGroup” Select thedevice,
andconfirm

EnterGroupName
andSave

10.Astronomical Function set Sunset time

Click“Timer” in
thehomepage

Select“Astronomical”
set theSunset

Select“before”,“Sunset”or”
after”time,selectday

and“save”

Selectdaysand“Save”

15. Specification

• RatedVoltage: 100-240VAC50-60Hz

• Rated Current: 16A250VAC(COSφ=1)

• Contact configuration: 1NO(SPST-NO)

• WiFi Frequency: 2.4GHz

• Mounting: DINRail 35mm(EN60715)

• Ambient temperature range:

-1O°C...+60°C

• Can set 30ON/OFFprograms per day

or perweek.

• Countdown time, from 1Min to 23

hours 59Mins.

• If the product is disconnected from the

network, the timer retains all programs

set up byMobileApp andworks

according to the set programs.

• Withmemory function,when the

product contact is in the close state,

after the power failure, and then call,

the product contacts still keep the

close state.

• Also can be controlled by tact switch

from terminal 3 and 4.

• Can be sharewith 2O users byMobile

App.
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16.Connection Diagrams
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3.Προσθήκη νέας συσκευής

Ησύνδεσητηςσυσκευήςπρέπειναγίνεταιαπόαδειούχο
εγκαταστάτη.Συνδέστετουλικόσεκύκλωμαμετάση
AC90-250VAC.

Κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο για περίπου 5
δευτερόλεπταώστε να αναβοσβήσει γρήγορα το
πράσινο ενδεικτικό LED.

*Αν με την πάροδο του χρόνου το ενδεικτικό LED
είναι κόκκινο, επαναλάβετε την διαδικασία κρατώντας
πατημένο το πλήκτρο για άλλα 5 δευτερόλεπτα

1. Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή

Πρώτασυνδέστετοτηλέφωνόσαςστοτοπικόwifi.
Χρησιμοποιήστετοκινητόσαςγιανασαρώσετετον
QRκώδικαπαρακάτωώστενακατέβεισεαυτόη
εφαρμογήκαιναολοκληρωθείηεγκατάστασήτης.

2.Δημιουργήστε λογαριασμό

8.ΛειτουργίαΑυτόματουΚλεισίματος

Πατήστετο“Timer”στην
αρχικήοθόνητουρελέ

Επιλέξτε“Inching”και επιλέξτε
το“ ”γιαναενεργοποιήσετε
τηνλειτουργία.Επίσης,ορίστετον
χρόνοαυτόματουκλεισίματος

7.ΛειτουργίαΤυχαίας Ενεργοποίησης

Πατήστετο“Timer”στην
αρχικήοθόνητουρελέ

Επιλέξτε“Random”καιστην
συνέχεια“AddRandom”

ΡυθμίστετηνΏραΈναρξης,
τηνΏραΛήξηςκαιεπιλέξτε
τιςημέρεςτουσεναρίου

Πατήστε“Save”στηνπάνω
δεξιάγωνία

Μπορείτεναπροσθέσετε
περισσότερασενάριαεάντο

επιθυμείτε

5.Λειτουργία Χρονοδιακόπτη

Πατήστετο“Timer”στην
αρχικήοθόνητουρελέ

Επιλέξτε“Schedule”
καιστηνσυνέχεια“Add

Schedule”

ΡυθμίστετηνΏρακαι τις
Ημέρεςγιατοπρόγραμμα

Επιλέξτε“Switch1”γιανα
ορίσετετοONήτοOFF

τουρελέ

ΕπιλέξτεONήOFF,
επιβεβαιώστεκαι
αποθηκεύστε

Μπορείτεναπροσθέσετε
περισσότερασενάριαεάντο

επιθυμείτε

6.Λειτουργία ΕπαναλαμβανόμενουON/OFF

Πατήστετο“Timer”στην
αρχικήοθόνητουρελέ

Επιλέξτε“Circulate”καιστην
συνέχεια“AddCirculate”

ΡυθμίστετηνΏραΈναρξης,
τηνΏραΛήξης,και τις
ημέρεςτουσεναρίου

ΡυθμίστετηνΔιάρκεια
Ενεργοποίησηςτουρελέκαι

επιβεβαιώστε

ΡυθμίστετηνΔιάρκεια
Απενεργοποίησηςτουρελέ

καιεπιβεβαιώστε

Πατήστε“Save”στηνπάνω
δεξιάγωνία

Πατήστε«+»στην
αρχικήοθόνηήπατήστε
προσθήκησυσκευής

Επιβεβαιώστε
Δώστετονκωδικότουwifi
σαςκαιεπιβεβαιώστε

Τώραμπορείτενα
διαχειριστείτετην

συσκευήσαςμέσωτης
εφαρμογής

Πατήστετονδιακόπτη Πατήστεολοκλήρωση

4.Λειτουργία αντίστροφης μέτρησης

Οχρονοδιακόπτηςθα
ανοίξει (ΟΝ)καιθακλείσει
(OFF)στονεπιλεγμένο
χρονικόδιάστημα

Πατήστετο“Timer”στην
αρχικήοθόνητουρελέ

Ορίστετηνώρακαιταλεπτά
καιπατήστεεπιβεβαίωση
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12.Τροποποίηση ονόματος συσκευής

Πατηστετοεικονίδιο
στηνπάνωδεξιάγωνία

Πατηστετοεικονίδιο
στηνπάνωδεξιάγωνία

Επιλέξτετο“Όνομα” Τροποιήστετοόνομακαι
επιβεβαιώστε.

11.Τροποποίηση εικονίδιου συσκευής

Πατηστετοεικονίδιο
στηνπάνωδεξιάγωνία

Πατηστετοεικονίδιο
στηνπάνωδεξιάγωνία

Επιλέξτετο“Εικονίδιο” ΤραβήξτεΦωτογραφίαή
επιλέξτεαπότοΆλμπουμ

9.ΛειτουργίαΑνατολής

Πατήστετο“Timer”στην
αρχικήοθόνητουρελέ

Επιλέξτε“Astronomical”και
στηνσυνέχειατο“Sunrise”

Επιλέξτε“before”(πριν),“Sunrise”
(Ανατολή)ή“after”(μετά)γιανα
ορίσετετονχρόνοενεργοποίησης

στουσεναρίου

ΕπιλέξτετιςHμέρεςκαι
αποθηκεύστε

13.ΚοινήΧρήσησυσκευής

Πατηστετοεικονίδιο
στηνπάνωδεξιάγωνία

Επιλέξτε“ΚοινήΧρήση
συσκευής”

Επιλέξτε“Πρόσθεσηκοινής
χρήσης”

Εισάγετετοναριθμό
τηλεφώνουκαι
επιβεβαιώστε

14.Ομαδοποίησησυσκευών

Πατηστετοεικονίδιο
στηνπάνωδεξιάγωνία

Επιλέξτε“Δημιουργία
ομάδας”

Επιλέξτετιςσυσκευέςκαι
επιβεβαιώστε

Ονομάστετηνομάδακαι
αποθηκεύστε.

10.ΛειτουργίαΗλιοβασιλέματος

Πατήστετο“Timer”στην
αρχικήοθόνητουρελέ

Επιλέξτε“Astronomical”και
στηνσυνέχειατο“Sunset”

Επιλέξτε“before”(πριν),“Sunset”
(Ηλιοβασίλεμα)ή“after”(μετά)

γιαναορίσετετονχρόνο
ενεργοποίησηςστουσεναρίου

ΕπιλέξτετιςHμέρεςκαι
αποθηκεύστε

15. Χαρακτηριστικά

• Ονομαστική τάση :100-240VAC50-60Hz

• Ονομαστικό ρεύμα: 16Α 250VAC (cosφ=1)

• Επαφές: 1ΝΟ (SPST-NO)

• ΣυχνότηταWiFi: 2.4GHz

• Τοποθέτηση: Σε ράγαDIN 35mm

(EN60715)

• Θερμοκρασία περιβάλλοντος: -10°C…+65°C

• Μπορείτε να ορίσετε έως και 30

προγράμματα ανά ημέρα ή εβδομάδα

• Αντίστροφη μέτρηση από 1 λεπτό έως και

23ώρες και 59 λεπτά

• Εάν διακοπεί τοWifi σας, οι ρυθμίσεις και

τα προγράμματα σας παραμένουν όπως

τα έχετε ορίσει μέσω της εφαρμογής και η

συσκευή σας λειτουργεί κανονικά

• Μπορείτε να τοποθετήσετε και διάταξη

τοπικού ελέγχου μέσω των εξόδων 3 και 4

• Μέσω της εφαρμογής για το κινητό,

μπορείτε να δώσετε πρόσβαση για χειρισμό

της συσκευής σας σε 20 χρήστες

• Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος η

συσκευή μένει στην προγενέστερη

κατάστασή της

17. Διαστάσεις συσκευής
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16. Διάγραμμα σύνδεσης

N
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100-240VAC

16A 250VAC(COSφ= 1)

Διάταξη τοπικού ελέγχου
(Μπουτόν ψυχρή επαφή)
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